MOTORI OLEODINAMICI 3.0 ton /F

MOTORE A PALETTE A ROTAZIONE CONTINUA
- VERSIONE CON FLANGIA -

Portata max. esercizio [ton] 3.0
Coppia max. [ Nm] 1400
Pressione max. esercizio [ bar] 250
Cilindrata [ em3/giro ] 210
Rotazione [ gradi] 360

Peso [ kgl 46

250

ALIMENTAZIONE
PINZA

G1/2 x2)

44136

301,5

INTERASSE

30,30,

ALIMENTAZIONE PINZA

ROTAZIONE
G1/2 x2) G1/2 (a+r)
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MOTORI OLEODINAMICI 3.0 ton /A

MOTORE A PALETTE A ROTAZIONE CONTINUA

- VERSIONE CON ALBERO -
Portata max. esercizio [ton] 3.0
Coppia max. [ Nm] 1400
Pressione max. esercizio [ bar] 250
Cilindrata [ em3/giro ] 210
Rotazione [ gradi] 360
Peso [ kgl 40

ALIMENTAZIONE
PINZA

G1/2 x2)

=321

INTERASSE

ALIMENTAZIONE I
PINZA -

G1/2 x2)

f 196,5 G1/2 (a+r)

250
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